LED spogulu uzstadiSanas un elektriska savienojuma izveidoSanas instrukcija

Spogula pakarinasana

1 Parlauziet uz pusém pakarinasanas plaksniti.
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2 Atziméjiet uz sienas vélamo pakarinasanas vietu, 3 Izmériet pakarina$anas profilu spogula aizmuguré.
novelciet taisnu Iniju, izmantojot lTmenradi,
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PakarinaSanas punkts/ viduspunkts

Atziméjiet profila izmérus uz sienas,
kur atziméts viduspunkts (attdlums x)
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Izurbiet caurumus, pieskraveéjiet plaksntti, vienlaikus saglabajot
attalumu no atzimétas malas ta, lai spoguli varétu parvietot
un izlidzinat.

UZMANIBU! Montazas elementi, iznemot pakarinasanas plaksniti, nav ieklauti montazas komplekta.

Elektriskais savienojums

Svarigi! Pirms uzstadiSanas atslédziet stravas padevi

Tiek izmantoti atrie savienojumi.

Savienojumi ir paraditi zemak attéla:

A

A) Atveriet neizmantotu
savienojuma spaili.

B) llevietojiet

spailés un saspiediet spailes.

B

vadus sagatavotajas | C) Parbaudiet, vai vadi ir stingri piespiesti.




